
La gamma dei bogie del gruppo ADR è la soluzione “chiavi in mano” delle sospensioni per le macchine agricole.
Di costruzione semplice e robusta, il bogie viene consegnato già assemblato, completo degli assi, pronto ad essere 
installato sotto il veicolo.
ADR può fornire a richiesta anche le contropiastre di supporto con le quali il gruppo sospensione può essere fis-
sato al telaio. Per ogni gruppo di bogie sono disponibili sia la versione ad altezza normale, particolarmente adatta 
alle macchine fuori strada con grandi ruote, sia la versione ribassata per rimorchi a pianale basso. La versione 
ribassata è anche consigliata nei veicoli a ruote alte, con particolari esigenze di stabilità in frenata.
Il nostro servizio tecnico è a disposizione per indirizzarvi nella scelta.

La gamma comprende:
  • Bogie a balestra multilama con portate da 8 a 28 ton
  • Bogie a balestra parabolica con portate da 8 a 28 ton
  • Con passo da 920 a 1820 mm.

The range of ADR boggies is the “turnkey solution” for the suspensions of the agricultural machinery.
Bogies are delivered fully assembled with the axles ready to be fitted to the trailer.
ADR can also supply, on request, the fixing plates for your chassis. Every boggie is available both in standard and 
underslung version. Though the underslung version is usually fit for low loaders, nevertheless can be succesfully 
adapted to all kinds of trailers, to improve their stability in braking.
Our technical department is at your disposal for further information.

The range includes:
  • Multileaf spring boggies with carrying capacity from 8 to 28 ton
  • Parabolic spring boggies with carrying capacity from 8 to 28 ton
  • Available wheelbase from 920 to 1820 mm

Die Baureihe der Bogie-Aggregate von ADR bietet die praktischste Lösung für die Federung von Landmaschinen.
Diese Aggregate werden mit der komplett eingebauten Achse geliefert, bereit für die Montage unter dem Maschinen-
rahmen.
Die Stahlplatten zum Einschweißen an den Rahmen sind selbstverständlich auch lieferbar. Alle Typen sind in der Stan-
dard- und wahlweise auch in der Tiefladerausführung lieferbar. Die Tiefladerausführung ermöglicht auch für normale 
Fahrzeuge eine höhere Bremswirkung.

Diese Baureihe enthält:
  • Bogie Aggregate mit Blattfedern, Tragfähigkeit von 8 bis 28 t.
  • Bogie Aggregate mit Parabelfedern, Tragfähigkeit von 8 bis 28 t.
  • Bogie Aggregate mit einem Achsabstand von 920 bis 1820 mm
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I supporti possono essere forniti:
• forati
• forati con contropiastra completa di bulloneria

Il supporto di tipo L puo’ essere fornito solo forato con contropiastra completa di bulloni.

The brackets can be delivered:
• with holes
• with holes and counter-plate including bolts and nuts

The brackets type L can be supplied only in drilled version, with counter-plate including bolts and nuts.

Die Hauptaufhängung kann geliefert werden:
• gelocht
• gelocht mit Grundplatte und Verbindungsbolzen

Die Hauptaufhängung vom Typ L kann nur in gelochter Ausführung mit Grundplatte und Verbindungsbolzen geliefert werden.

SUPPORTI CENTRALI

BOGIE
BOGGIES / BOGIE

77



78787878

BOGIE

STANDARD

RIBASSATO
UNDERSLUNG
TIEFLADER

PORTATA / CAPACITY / TRAGKRAFT:  8 - 13 ton



STANDARD

RIBASSATO
UNDERSLUNG
TIEFLADER

PORTATA / CAPACITY / TRAGKRAFT:  11.5 - 16 tonBOGIE

BOGIE
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STANDARD

RIBASSATO
UNDERSLUNG
TIEFLADER

PORTATA / CAPACITY / TRAGKRAFT:  13.5 - 15 tonBOGIE



STANDARD

RIBASSATO
UNDERSLUNG
TIEFLADER

PORTATA / CAPACITY / TRAGKRAFT:  15.5 - 17.5 tonBOGIE

BOGIE
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STANDARD

RIBASSATO
UNDERSLUNG
TIEFLADER

PORTATA / CAPACITY / TRAGKRAFT:  17.5 - 21.5 tonBOGIE



RIBASSATO
UNDERSLUNG
TIEFLADER

STANDARD

PORTATA / CAPACITY / TRAGKRAFT:  18.5 - 22 tonBOGIE

BOGIE
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RIBASSATO
UNDERSLUNG
TIEFLADER

STANDARD

PORTATA / CAPACITY / TRAGKRAFT:  23 - 28 tonBOGIE



RIBASSATO
UNDERSLUNG
TIEFLADER

STANDARD

PORTATA / CAPACITY / TRAGKRAFT:  24 ton

A Y

BOGIE

BOGIE
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